
Elan Deluxe



ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

110 cm

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE– MODELY S INDUKCIOU

IndukciaPrevedenie: Chróm Prevedenie: Chróm110 cm 90 cm 90 cm90 cm(zapálnie jednou rukou) 90 cm

• 2 Rúry:
Ľavostranná rúra - programovateľná multifunkčná rúra
Pravostranná rúra – teplovzdušná rúra

• Praktický pekáč
• Funkcia rýchleho predhriatia Rapid Response™
• Samostatný vysúvací gril deluxe Glide-OutTM (s dvojitým obvodom ) s roštom so 4 

spôsobmi využitia.
• Vybavenie varnej dosky: 

90 cm:
Varná doska s piatimi horákmi, vrátane mulit-ring horáka, stredne lesklej liatinovej varnej 
mriežky, stojana na wok a grilovacej platne.
110 cm:
Varná doska s piatimi horákmi, vrátane mulit-ring horáka, stredne lesklej liatinovej varnej 
mriežky, stojana na wok, multizóny s dvoma keremickými zónami a plochou hlinníkovou 
platňou 

• 110 cm Model: Zásuvka na kysnutie cesta (40˚C) / úložný priestor

VYBAVENIE VARNEJ DOSKY

• 2 Rúry:
Ľavostranná rúra - programovateľná multifunkčná rúra
Pravostranná rúra – teplovzdušná rúra

• Praktický pekáč
• Funkcia rýchleho predhriatia Rapid Response™

• Samostatný vysúvací gril deluxe Glide-OutTM (s dvojitým obvodom ) s roštom so 4 
spôsobmi využitia.

• Indukčná varná doska s piatimi zónami vrátane veľkej centrálne zóny, zóny so 
zlúčiteľnými platňami, ktorá môže byť využitá ako dve samostané zóny, jedna veľká zóna 
alebo ako základňa pre indukčnú grilovaciu platňu, ktorá je dodaná so sporákom. 

• Tri úrovne nízkej teploty 
L1 - 44˚C,  ideálna na roztopenie masla alebo čokolády 
L2 - 70˚C, ideálna na udržanie teploty pripraveného jedla
L3 - 94˚C, ideálna na varenie pri nízkej teplote 

• 110cm Model: Zásuvka na kysnutie cesta (40˚C) / úložný priestor

• VYBAVENIE VARNEJ DOSKY

Plyn (DF) 

Elan Deluxe | Plynová varná doska Elan Deluxe | Indukčná varná doska

ČIERNA BRUSNICOVÁ OLIVOVÁČIERNA BRUSNICOVÁ OLIVOVÁ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  – PLYNOVÉ MODELY

ELAN DELUXE 90 ELAN DELUXE 110
TYP VARNEJ DOSKY PLYN (DF) PLYN (DF)
KÓD PRODUKTU ELA90DF ELA110DF
ŠÍRKA (mm)
VÝŠKA PO VARNÚ PLATŇU (mm) MIN/MAX
HĹBKA VRÁTANE /BEZ RUKOVÄTE (mm)

608 / 670 608 / 670

VÁHA  (KG – ZABALENÉ)

129 135

ELEKTRICKÝ VÝKON URČENÝ PRE 230V AC

1.00 3.00
1.70 1.70
1.70 1.70
3.00 1.00
3.50 3.50

CELKOVÝ VÝKON VARNEJ DOSKY (kW)

10.90 10.90

ELEKTRICKÝ VÝKON MULTIZÓNY 230V (kW)

- 2.20 (2 x 1.10)

JEDNOFÁZOVÉ PRIPOJENIE  (A)

38.00 48.00

TROJFÁZOVÉ PRIPOJENIE (A)
3 x 13 3 x 16

MAXIMÁLNE ELEKTRICKÉ ZAŤAŽENIE (kW @ 230V)
8.60 11.00

VÝKON GRILU  (kW)
2.30 2.30

SAMOSTATNÝ GRIL

VÝSUVNÝ 
(TELESKOPICKÝ)

VÝSUVNÝ
(TELESKOPICKÝ)

MAX. TEPLOTA RÚRY
240 °C 240 °C

ROZMERY - ĽAVOSTRANNÁ RÚRA  (Š x V x H)
466 x 434 x 359 466 x 434 x 359

KAPACITA – ĽAVOSTRANNÁ RÚRA (LITRE)
73 73

ENERGETICKÝ VÝKON -  ĽAVOSTRANNÁ RÚRA
A A

ROZMERY - PRAVOSTRANNÁ RÚRA  (Š x V x H)
297 x 577 x 389 466 x 434 x 359

KAPACITA – PRAVOSTRANNÁ RÚRA (LITRE)
67 73

ENERGETICKÝ VÝKON – PRAVOSTRANNÁ RÚRA 
A A

ROŠTY RÚR (+1 = DRŽIAK NA RIAD)
Ľ. STR.:  2  ROVNÉ / 

P. STR:  4  ROVNÉ (+1)
Ľ. STR.:  2  ROVNÉ / 
P. STR 2  ROVNÉ

MATERIÁL VARNEJ MRIEŽKY LIATINA LIATINA

TYP ČASOVAČA BIELY DISPLEJ
 HODINY  S  3 GOMBÍKMI   HODINY  S  3 GOMBÍKMI

BIELY DISPLEJ
OSVETLENIE RÚRY Ľ. STR. RÚRA Ľ. STR. RÚRA
OBLOŽENIE RÚRY: KATALYTICKÉ (C),
SMALTOVÉ (E) 

Ľ. STR.  K – P. STR:  E OBE RÚRY: K

ELAN DELUXE 90 ELAN DELUXE 110
TYP VARNEJ DOSKY INDUKČNÁ INDUKČNÁ
KÓD PRODUKTU ELA90EI ELA110EI
ŠÍRKA (mm) 900 1100
VÝŠKA PO VARNÚ PLATŇU (mm) MIN/MAX 905 / 930 905 / 930
HĹBKA VRÁTANE /BEZ RUKOVÄTE (mm) 608 / 685 608 / 685
VÁHA  (KG – ZABALENÉ) 121 135
ELEKTRICKÝ VÝKON URČENÝ PRE 230V AC 1.85 / 2.50 1.85 / 2.50

1.85 / 2.50 1.85 / 2.50
1.85 / 3.20 1.85 / 3.20
1.85 / 2.50 1.85 / 2.50
1.15 / 2.00 1.85 / 2.00

CELKOVÝ VÝKON VARNEJ DOSKY (kW) 7.40 1.80
ELEK. VÝKON ZLÚČITEĽNEJ ZÓNY 230V (kW 1.85 1.85
JEDNOFÁZOVÉ PRIPOJENIE  (A) 70.00 71.00
TROJFÁZOVÉ PRIPOJENIE (A) 3 x 24 3 x 24

MAXIMÁLNE ELEKTRICKÉ ZAŤAŽENIE (kW @ 230V) 16.00 16.20
VÝKON GRILU  (kW) 2.30 2.30

SAMOSTATNÝ GRIL VÝSUVNÝ 
TELESKOPICKÝ

VÝSUVNÝ 
TELESKOPICKÝ

MAX. TEPLOTA RÚRY 240 °C 240 °C
ROZMERY - ĽAVOSTRANNÁ RÚRA  (Š x V x H) 466 x 434 x 359 466 x 434 x 359
KAPACITA – ĽAVOSTRANNÁ RÚRA (LITRE) 73 73
ENERGETICKÝ VÝKON -  ĽAVOSTRANNÁ RÚRA A A
ROZMERY - PRAVOSTRANNÁ RÚRA  (Š x V x H) 297 x 577 x 389 466 x 434 x 359
KAPACITA – PRAVOSTRANNÁ RÚRA (LITRE) 67 73
ENERGETICKÝ VÝKON – PRAVOSTRANNÁ RÚRA A A

ROŠTY RÚR (+1 = DRŽIAK NA RIAD) Ľ. STR.:  2  ROVNÉ / 
P. STR:  4  ROVNÉ (+1)

Ľ. STR.:  2  ROVNÉ / 
P. STR 2  ROVNÉ

MATERIÁL VARNEJ MRIEŽKY – –

TYP ČASOVAČA   HODINY  S  3 GOMBÍKMI
BIELY DISPLEJ

  HODINY  S  3 GOMBÍKMI
BIELY DISPLEJ

OSVETLENIE RÚRY Ľ. STR. RÚRA OBE RÚRY
OBLOŽENIE RÚRY: KATALYTICKÉ (C),
SMALTOVÉ (E) 

Ľ. STR.  K – P. STR:  E OBE RÚRY: CRozmery rúry sú len informačné, nemali by byť použíté na vyrátanie rozmerov 
nádob na pečenie. 

Rozmery rúry sú len informačné, nemali by byť použíté na vyrátanie rozmerov 
nádob na pečenie. 

PLYNOVÁ VARNÁ DOSKA S MULTI-ZÓNOU INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA / 
ZÓNA SO ZLÚČITEĽNÝMI 
PLATŇAMI

KRÉMOVÁ PERLEŤOVÁ PERLEŤOVÁKRÉMOVÁ
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Spoločnosť   Falcon neustále hľadá vylepšenia v technických parametroch, dizajne a výrobe produktov, to 
znamená, že pravidelne dochádza k zmenám. Napriek tomu, že sa snažíme aktualizovž naše publikácie, tento 
manuál nepovažujte za neomylný návod k aktuálnym technickým parametrom.

VERIX, s.r.o
Nezvalova 24, 821 06 
Bratislava
verix@verix.sk, 
www.verix.sk
tel.+421 2 45 52 48 15
Mobil: +421 915 350 400 
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